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Radio-wave Receiver 
95.10-SCS 

Radio-wave Probe
20.41-MULTI 

Radio-wave Probe 20.41-MULTI

Radio-wave Receiver 
95.40-RX/TX/°C 

Elementy układu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dane techniczne Wymiary 
 

Kierunki sondowania: ± X; ± Y; -Z 
max. wychylenie  
Końcówki: XY ±12,5°; Z –6mm (0,24“) 
 

Siła wychylenia przy  XY=0,3-1,4N; Z=2,5-12,5N  
Końcówce 50mm regulowana  
 

Ustawienia domyślne: XY=0,96N; Z=8,5N 
 

Zalecana prędkość  
sondy: 254mm/min – 2000mm/min 
 

Zasilanie: 1x bateria 9V 
 Typu PP3, blok, 6LR61  
  litowa 1200 mAh 
 alkaliczna 550 mAh 
 

Czas nieprzerwanego  bat. litowa: 75godz. 
mierzenia: bat. alkaliczna: 35godz 
 

Materiał: stal nierdzewna 
Ciężar bez uchwytu: ok. 1300g 
Zakres temperatur: praca: 10° - 50°C 
 magazyn: 5° - 70°C 
 

Powtarzalnośā: max. 2Sigma ±1µm 
 z 50mm końcówką 
 i prędkością 254mm/min 
Gwarantowana żywotność 
jednostki pomiarowej: 10 milionów odchyleń 
 

Zakres transmitowanych  
Częstotliwości: 433,075 – 434,650 MHz 
 

Ilość kanałów: 64 
 

Odstęp między kanałami: 25 KHz 
 

Szczelność: IP68: EN60529 

Końcówka M4 

Wymiana baterii 
Wyświetlanie kanału 
Wybór kanału 

Regulacja przejścia 
końcówki 

Chwyt wg 
zamówienia klienta 
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Radio-wave Probe 20.41-MULTI

M=2Nm (1,47 lbf.ft) 

Wymiana końcówki 
 
 
 

Uwaga! 
Po wymianie końcówki czytnika: 

 Ustaw ruch końcówki czytnika 
 Przeprowadź kalibrację sondy! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wymiana baterii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga! 

 Przed otwarciem wytrzeć do czysta korpus sondy! 
NIE CZYŚCIĆ dmuchając sprężonym powietrzem ! 

 Przy zamykaniu tulei baterii sprawdzić, czy pierścienie  
uszczelniające są we właściwym położeniu! 

 

O-ring 53,5x1,2 Viton 
# 1477 

Pierścień  
sprężynujący 
# 3316 

Tuleja baterii 
Bateria Typu PP3, 

9V blok, 6LR61 
# 0572 

Nie zostawiać w sondzie wyczerpanej baterii! 

Sworzeń montażowy ∅1,3 
#0885 
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F<0,2N (0,045 lbf) 
<5µm (0,0002“) 

1. 2. 3. 

Radio-wave Probe 20.41-MULTI
Regulacja bicia końcówki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Czynności: 
 Przed otwarciem wytrzeć do czysta korpus sondy. 
 Poluzować śrubę zaciskową „C“ (4x), a następnie 

lekko dociągnąć. 
 Uregulować sondę śrubami regulacyjnymi „A“ (4x) 

na mniej niż 20µm. 
 Dokręcić śruby zaciskowe „C“ trochę bardziej. 
 Uregulować sondę śrubami regulacyjnymi „A“ (4x) 

na mniej niż 5µm. 
 Dokręcić śruby zaciskowe „C“. 
 Dokręcić śruby regulacyjne „A“ do przeciwległych 
śrub regulacyjnych. 

 Sprawdzić regulację. 
 Skalibrować sondę. 

 
 
 
 

C = Śruba dociskowa AF2,5mm (4x)  
# 1351  M=2Nm (1,47 lbf.ft)
A = Śruba regulacyjna DIN913 M4x8 (AF2mm)  (4x)  
# 1352  M=1,5Nm (1,1 lbf.ft)

Klucz 6-kątny 
AF2mm      Nr 1097 
AF2,5mm  Nr 1346 

Czujnik zegarowy 
#3079 

Tulejka regulacyjna 
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Radio-wave Probe 20.41-MULTI
Sygnał stanu optycznego 
 
 
 

Dioda LED miga na zielono: 
 Sonda przekazuje sygnały 

 
Dioda LED miga na zielono / czerwono: 

 Niski poziom napięcia baterii 
 

Dioda LED miga na pomarańczowo: 
 Wygięta końcówka 

 
 
 

Ustawianie siły spustu (patent) 
 
W przypadku dużych wibracji lub ciężkich końcówek zaleca się zwiększenie siły spustu. 
 

Uwaga! 
 Przed rozpoczęciem ustawiania siły spustu, 

należy wyjąć końcówkę! 
 Najmniejszą siłę oporu trzpienia uzyskuje się  

pokręcając kluczem sześciokątnym w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aż do 
osiągnięcia oporu. 

 Ustaw ruch końcówki! 
 Przeprowadź kalibrację sondy ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konserwacja 
 

Zanieczyszczenia mogą się gromadzić w 
zagłębieniu pod metalowym uszczelnieniem 
wieczka. 

 
 

Czyszczenie: 
 Rozmontować ręcznie obudowę z 

wieczkiem  I sprężyną stożkową. 
 Wypłukać sondę i jej części pod bieżącą 

wodą. 
 Zamknąć sondę ręcznie. 
 Ustaw ruch końcówki! 
 Przeprowadź kalibrację sondy ! 

 
 

Uwaga! 
 Nie używać sprężonego powietrza ani  

wody pod ciśnieniem ! 
 Nie używać ostrych narzędzi ! 

(zagrożenie uszkodzenia membrany) 
 

Siła na 
trzpieniu 

dług. 50 mm 
w N 

Obroty 
poczynając od 
najmniejszej 

siły 
Z X/Y 

min.0 2,5 0,30 
1 3,5 0,41 
2 4,5 0,52 
3 5,5 0,63 
4 6,5 0,74 
5 7,5 0,85 
6 8,5 0,96 
7 9,5 1,07 
8 10,5 1,18 
9 11,5 1,29 

max.10 12,5 1,40 

Klucz sześciokątny  
AF1.3mm   #0227 

Osłonaserwisowa #3240 
z uszcz. O 16x1 Viton #3455 

Wieczko metalowe 
#2906 

Sprężyna stożkowa 
#2931 

Ustawienie fabryczne 
(wyjściowe) 
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Regulacja kanału 
 
 
 
 
 

Działanie: 
 Najpierw ustaw wybrany kanał na odbiorniku! 
 Sonda musi być wyłączona! 
 Przed otwarciem wytrzyj obudowę sondy! 

Uwaga: Nie używać do czyszczenia 
sprężonego powietrza ! 

 Wsuń osłonę baterii, zostawiając baterię 
podłączoną wewnątrz sondy. 

 Naciskaj przycisk „SELECT“ aż wyświetli się 
numer kanału. 

 Naciśnij przycisk „SELECT”, aby wybrać taki 
sam kanał jak na odbiorniku. 

 Wyświetlanie kanału wyłącza się po 5 
sekundach. 

 Podczas zamykania osłony baterii, sprawdź 
czy pierścienie uszczelniające są ustawione 
prawidłowo! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tuleja baterii

Bateria 
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Channel Frequency 
(MHz) 

Channel Frequency
(MHz) 

Channel Frequency 
(MHz) 

Channel Frequency
(MHz) 

00 locked 18 433,300 36 433,875 54 434,375 
01 433,925 19 433,325 37 433,900 55 434,400 
02 434,075 20 433,350 38 433,950 56 434,425 
03 433,075 21 433,400 39 433,975 57 434,450 
04 locked 22 433,425 40 434,000 58 434,475 
05 433,175 23 433,450 41 434,025 59 434,500 
06 433,275 24 433,500 42 434,050 60 434,525 
07 433,375 25 433,525 43 434,100 61 434,550 
08 433,475 26 433,550 44 434,125 62 434,575 
09 433,575 27 433,600 45 434,150 63 434,600 
10 433,675 28 433,625 46 434,175 64 434,625 
11 433,775 29 433,650 47 434,200 65 434,650 
12 433,100 30 433,700 48 434,225   
13 433,125 31 433,725 49 434,250 66-99 locked 
14 433,150 32 433,750 50 434,275   
15 433,200 33 433,800 51 434,300   
16 433,225 34 433,825 52 434,325   
17 433,250 35 433,850 53 434,350   

 

Kanały i częstotliwości 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ustawienie metody włączenia 
(Ustawione fabrycznie) 
 

Działanie: 
 Sonda musi być wyłączona! 
 Przed otwarciem wytrzyj obudowę sondy ! 

Uwaga: Nie używać do czyszczenia sprężonego 
powietrza ! 

 Wsuń osłonę baterii, zostawiając baterię  
podłączoną wewnątrz sondy. 

 Naciskaj przycisk „SELECT“ aż wyświetli się  
numer kanału. 

 Naciskaj przycisk „SELECT“ aż wyświetli się „- -“ 
(po kanale 65). 

 Włącz sondę! 
 Naciśnij przycisk „SELECT”, aby wybrać metodę 

włączenia (patrz strona 7.): 
0.1.  AZ 
0.4.  HSK, WS oraz PS 

 Wyświetlanie kanału wyłącza się po 5 sekundach. 
 Podczas zamykania osłony baterii, sprawdź czy 

pierścienie uszczelniające są ustawione 
prawidłowo! 
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Preload: 
SK30/BT30/CAT30: 315N 
SK40/BT40/CAT40: 830N 
SK50/BT50/CAT50: 760N 

Preload: 30N 

Metoda włączania – AZ (patent) dostępne chwyty: L: nr katalogowy: 
 
DIN69871-SK30 148 (5.83”) 20.41-SK30-XX-AZ 
DIN69871-SK30-Mube 148 (5.83”) 20.41-SK30-Mube-XX-AZ 
DIN69871-SK40 150 (5.91”) 20.41-SK40-XX-AZ 
DIN69871-SK50 150 (5.91”) 20.41-SK50-XX-AZ 
DIN69871-SK60 170 (6.69”) 20.41-SK60-XX-AZ 
DIN2080-SK50 146 (5.75”) 20.41-DIN2080-SK50-XX-AZ 
BT40 150 (5.91”) 20.41-BT40-XX-AZ 
BT50 165 (6.5“) 20.41-BT50-XX-AZ 
CAT40 150 (5.91”) 20.41-AN40-XX-AZ 
CAT50 150 (5.91”) 20.41-AN50-XX-AZ 
Nikken-NC5-46 169 (6.65”) 20.41-NC5-46-AZ 
Nikken-NC5-63 169 (6.65”) 20.41-NC5-63-AZ 
inne trzonki na zamówienie 

 
 
 

Metoda włączania – HSK  dostępne chwyty: L: nr katalogowy: 
 
DIN69893-HSK-A50 170 (6.69”) 20.41-HSK50A-ME 
DIN69893-HSK-A63 170 (6.69”) 20.41-HSK63A-ME 
DIN69893-HSK-A80 175 (6.89”) 20.41-HSK80A-ME 
DIN69893-HSK-A100 175 (6.89”) 20.41-HSK100A-ME 
DIN69893-HSK-E50 170 (6.69”) 20.41-HSK50E-ME 
DIN69893-HSK-E63 170 (6.69”) 20.41-HSK63E-ME 
inne chwyty na zamówienie 

Opis: 
Jest to w 100% mechaniczna metoda włączania-wyłączania. Dla wszystkich maszyn, z wrzecionami dostosowanymi 
do drążonych chwytów stożkowych, takich, jak HSK. Wewnątrz HSK znajduje się wyłącznik mechaniczny, 
włączający sondę. Gdy sonda wewnątrz wrzeciona włącza się, sonda w magazynie wyłącza się. 
 

Metoda włączania – WS (patent) dostępne chwyty: L: nr katalogowy: 
 
DIN69871-SK30 148 (5.83”) 20.41-SK30-WS 
DIN69871-SK30-Mube 148 (5.83”) 20.41-SK30-Mube-WS 
DIN69871-SK40 150 (5.91”) 20.41-SK40-WS 
DIN69871-SK50 150 (5.91”) 20.41-SK50-WS 
DIN69871-SK60 170 (6.69”) 20.41-SK60-WS 
DIN2080-SK50 146 (5.75”) 20.41-DIN2080-SK50-WS 
BT30 148 (5.83”) 20.41-BT30-WS 
BT40 150 (5.91”) 20.41-BT40-WS 
BT50 165 (6.5”) 20.41-BT50-WS 
CAT40 150 (5.91”) 20.41-AN40-WS 
CAT50 150 (5.91”) 20.41-AN50-WS 
DIN69893-HSK-A63 170 (6.69”) 20.41-HSK63A-WS 
DIN69893-HSK-F63 175 (6.89”) 20.41-HSK63F-WS 
DIN69893-HSK-A80 175 (6.89”) 20.41-HSK80A-WS 
DIN69893-HSK-A100 175 (6.89”) 20.41-HSK100A-WS 
Coromant Capto C5 175 (6.89”) 20.41-C5-WS 
Coromant Capto C6 175 (6.89”) 20.41-C6-WS 
Coromant Capto C8 175 (6.89”) 20.41-C8-WS 
Nikken-NC5-46 169 (6.65”) 20.41-NC5-46-WS 
Nikken-NC5-63 169 (6.65”) 20.41-NC5-63-WS 
Kennametal KM63 175 (6.89”) 20.41-KM63-WS 
Kennametal KM80 175 (6.89”) 20.41-KM80-WS 
inne chwyty na zamówienie 

 

Metoda włączania – PS dostępne chwyty: L: nr katalogowy: 
 
DIN69893-HSK-F63 175 (6.89”) 20.41-HSK63F-PS 
Coromant Capto C5 175 (6.89”) 20.41-C5-PS 
Coromant Capto C6 175 (6.89”) 20.41-C6-PS 
Coromant Capto C8 175 (6.89”) 20.41-C8-PS 
Kennametal KM63 175 (6.89”) 20.41-KM63-PS 
Kennametal KM80 175 (6.89”) 20.41-KM80-PS 
inne chwyty na zamówienie 

 
 
Opis: 
Do wszystkich maszyn z uchwytami HSK. Sonda jest aktywowana poprzez mechaniczny przełącznik znajdujący się 
na powierzchni płaskiej uchwytu.  
Gdy sonda znajdzie się we wrzecionie, przełącznik zostanie wciśnięty a sonda włączona.

XX = Rodzaje sworzni dokręcających (zob.nast.stronę) 

Opis: 
Dla wszystkich maszyn z programowaniem podawania 
chłodziwa lub nadmuchu powietrza >3,5bar (50psi) 
“przez wrzeciono”. Sonda będzie włączana kodem M, 
używanym albo dla chłodziwa albo nadmuchu powietrza. 
Sonda jest aktywna dotąd, aż któreś z poleceń nie zostanie 
wyłączone. 

Opis: 
Jest to w 100% mechaniczna metoda włączania-wyłączania. 
Dla wszystkich urządzeń zaciskających narzędzia używających 
sworzni dociągających. Sonda zaczyna nadawać, gdy tylko 
uchwyt wrzeciona złapie sworzeń dociągający. 

Nie jest w zestawie 

Nie jest w zestawie 

Nie jest w zestawie 

Nie jest w zestawie 
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In
ne

 s
w

or
zn

ie
 d

ok
rę

ca
ją

ce
 n

a 
żą

da
ni

e.
 

 
P

ro
sz
ę 

w
ys
ła
ć 

dw
ie

 p
ró

bk
i !

 



 

 

Radio-wave Probe 20.41-MULTI

9 

M=12Nm (8,8 lbf.ft)

in

out 

Klucz C  
#2951 

Sonda 
41.00-PP 

Pierścień uszcz.  
24x2 Viton 
#2074 

Przedłużenie 

Wyposażenie sondy  
 
 
 
 
 
 
 

Uwaga! 
 Wytrzeć korpus sondy do czysta 

Przed rozkręceniem i wyjęciem sondy ! 
 Podczas ponownego skręcania sprawdź, czy 

pierścień usucuelniający 
jest właściwie włożony ! 

 Ustaw ruch końcówki czytnika! 
 Przeprowadź kalibrację sondy ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numer 
zamówienia długość  

21.00-VE50 50 (1.97“) 
21.00-VE100 100 (3.9“) 
21.00-VE200 200 (7.9“) 
Przedłużenie max. 400 (15.8”) 
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90°(2x)

45°

0° 

Ø7 
M=0,9Nm (0,66 lbf.ft) 

M4-Końcówki, wał-∅ 7 
Wszystkie trzpienie ceramiczne 
 
Numer zamówienia: 
 
 
91.00-T53/6-KE-M4 
(Rubinowa kulka) 
 
 
91.00-T83/6-KE-M4 
(Rubinowa kulka) 
 
 
91.00-T103/6-KE-M4 
(Rubinowa kulka) 
 
 
91.00-T53/6-KE-M4-Si 
(Kulka z azotku krzemu) 
 
 
91.00-T103/6-KE-M4-Si 
(Kulka z azotku krzemu) 
 
 
91.00-TV30-KE-M4 
 
 
 
91.00-TV50-KE-M4 
 
 
 
91.00-TV100-KE-M4 
 
 
 
 
 
 
 
 
91.00-TS-ST-M4 
91.00-TS-ST-M4/M3 
(końcówka tarczowa) 
 
 
 
 
 
 

Wyposażenie 
 
 
 
91.00-S-M4/M4 
(złączka redukcyjna  
hamulec - wał) 
 
 
 
91.00-TA-M4/M3 
(redukcja) 
 
 
 
 
 
 
91.00-TK-ST-M4 
(uchwyt uniwersalny  
5 końcówek) 
 
 

M4-Końcówki, wał-∅ 5  
Wszystkie końcówki mają rubinowe kulki 
 
Numer zamówienia: 
 

91.00-T20/2-HM-M4 
(wał wykonany z  
węglika wolframu) 
 
91.00-T20/3-HM-M4 
(wał wykonany z  
węglika wolframu) 
 
91.00-T20/4-HM-M4 
(wał wykonany z  
węglika wolframu) 
 

91.00-T20/5-ST-M4 
(wał stalowy) 
 
91.00-T20/6-ST-M4 
(wał stalowy) 
 
91.00-T20/7-ST-M4 
(wał stalowy) 
 
91.00-T20/8-ST-M4 
(wał stalowy) 
 
 
91.00-TV20-ST-M4 
(wał stalowy) 
 
 
91.00-TV40-ST-M4 
(wał stalowy) 
 
 
91.00-TV60-ST-M4 
(wał stalowy) 
 
 
 

Kształtka zaciskowa M4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41.00-KM-M4 
Zaciskana na wale Ø7  
ze śrubą regulacyjną  
z główką AF2 
 
 
 
 
 
 
 
Inne końcówki dostarczamy na zamówienie. 
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NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV 
 INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS 
 EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER’S AUTHORITY 
 TO OPERATE THE EQUIPMENT.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa – prosimy uważać! 
 

1. Ręczne lub automatyczne pozycjonowanie sondy powinno być chronione tak, aby  
osie obrabiarki przerwały posuw, gdy sonda jest uruchamiana w trakcie jej ruchu do 
położenia, w którym powinien się rozpocząć rzeczywisty pomiar. 

 
2. Zatrzymanie posuwu lub wrzeciona, spowodowane sygnałem gotowości od sondy 

powinno nastąpić tylko wtedy, gdy sonda znajduje się we wrzecionie. 
Taka logika bezpieczeństwa będzie chroniła obrabiarkę przed możliwością zatrzymania 
wrzeciona lub posuwu w trakcie zwykłego frezowania, gdy sygnał z sondy dociera do 
układu sterowania przy jednym z poniższych warunków: 

 
• Klient zmienia baterie i sprawdza działanie sondy przez jej ręczne włączenie. 
 
• Zamontowano jakąś nową maszynę o transmisji radiowej na tej samej 

częstotliwości, co sonda już zamontowana w istniejącym urządzeniu. 
 
 
 
Deklaracja zgodności 
 
Deklarujemy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że wyrób „Radio-Wave Probe 20“, 
którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z następującymi normami: 
 
IEC 61000-4-3  Wrażliwość na pola o częstotliwości radiowej 
IEC 61000-4-4  Wrażliwość na serie szybkich stanów przejściowych 
IEC 61000-4-6  Wrażliwość zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej 
IEC/CISPR 11  Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych 
EN 55011  Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych 
EN 61000-4-2/A1 Wrażliwość na rozładowania elektrostatyczne – Wyładowania w powietrzu (ESD) 
ETS 300 220  Krótkozakresowe urządzenia radiowe (SRD) 
 
 
 
 
FCC / RSS - Declaration 
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#0572 
#1346 
#1097 
#0227 
#1352 
#0885 
#2951 

Części zamienne, Akcesoria 
 

Części sondy 
Nr katalogowy Nazwa  

#0572 Bateria Typ PP3 (9V zespolona, 6LR61)  

#3316 Pierścień zabezpieczający  

#1477 Uszczelka typu O 53,5x1,2 Viton  

#1351 śruba zaciskowa AF2,5mm  

#1352 śruba regulacyjna DIN913 M4x8 (AF2mm)  

#0506 śruba zaciskowa  

#3240 Wieczko serwisowe  

#3455 Uszczelka typu O 16x1 Viton 
do pokrywki serwisowej  

#2906 Wieczko metalowe  

#2931 Sprężyna stożkowa  

#2074 Uszczelka typu O 24x2 Viton  

 

Narzędzia 
Nr katalogowy Nazwa  

#0227 Klucz sześciokątny AF1,3mm  

#1346 Klucz sześciokątny AF2,5mm  

#1097 Klucz sześciokątny AF2mm  

#2951 Klucz C  

#0885 Sworzeń montarzowy  

#3079 Indykator  

25.41-TB 

Skrzynka z narzędziami  
1x Bateria Typ PP3 (9V zespolona, 6LR61) 
1x Klucz sześciokątny AF2,5mm 
2x Klucz sześciokątny AF2mm 
1x Klucz sześciokątny AF1,3mm 
4x śruba regulacyjna DIN913 M4x8 (AF2mm) 
1x Sworzeń montarzowy 
2x Klucz C 
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Przedłużenia 
Nr katalogowy Nazwa  

21.00-VE50 Przedłużenie 50mm (1.97“)  

21.00-VE100 Przedłużenie 100mm (3.9“)  

21.00-VE200 Przedłużenie 200mm (7.9“)  

 
 


