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Części składowe systemu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dane techniczne Wymiary 
 

Kierunki pomiarów: ± X; ± Y; -Z 
 

Max. wychylenie trzpienia: XY ±12,5°; Z –6mm 
 

Siła nacisku trzpienia XY  = 0,3-1,4N;  
długości 50mm: Z = 2,5-12,5N 
 ustawialna 
  
Ustawienie przy dostawie: XY = 0,96N; Z = 8,5N 
 

Zalecana szybkość dotykania  
trzpieniem pomiarowym: 254mm/min – 2000mm/min 
 

Zasilanie: Baterie: 6x 1,5V  
 Typ AAA, Micro, LR03  
 (1175mAh) 
 

Pomiar ciągły: 48h 
 

Materiał: Stal nierdzewna 
 

Waga bez stożka: ca 420g 
 

Zakresy temperatur: Pracy: 10° - 50°C 
 Przechowywania:5° - 70°C 
 

Dokładność(powtarzalność): max. 2Sigma ±1µm przy 
 trzpieniu dług. 50mm i 
 szybkości pom. 254mm/min  
 

Gwarantowana żywotność 
mechanizmu pomiarowego: 10 milionów dotknięć 
 

Zakres częstotliwości pracy: 433,075 – 434,650 MHz 
 

Liczba kanałów: 64 
 

Odległość kanałów: 25 KHz 
 

Uszczelnienie: IP68: EN60529 

Trzpień M4 

Pokrywka baterii

Nr kanału 

Ustawianie trzpienia
centralnie 

Uchwyt narzędziowy
wg życzenia klienta 

Ustawienie kanału
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M=2Nm (1,47 lbf.ft) 

Wymiana trzpienia pomiarowego 
 
 
 

Uwaga ! 
Po wymianie trzpienia: 
 Trzpień ustawić centrycznie w środku  
 Skalibrować sondę ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wymiana baterii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga! 
 Sondę, przed jej otwarciem wytrzeć do czysta i sucha ! 

NIE czyścić sondy sprężonym powietrzem !  
 Baterie wkładać naprzemian stronnie ! Patrz na napisy na stronie czołowej sondy !  
 Przy zakładaniu pokrywki baterii, zwracać uwagę na prawidłową pozycję uszczelniającego O-Ringu ! 
 Sprawdzić ustawienie trzpienia pomiarowego i ustawić go w razie potrzeby ! 
 Rozładowane baterie natychmiast wymienić na nowe !  

Trzpień montażowy 
#0885 

O-Ring 3x1,2 Viton 
#0239 

O-Ring 45x1 Viton (2x)
#1736 

Bateria AAA,  
Typ Micro 
#2040

Zawleczka 
#2617 

Pokrywka baterii 
38.10-BD 
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F<0,2N (0,045 lbf) 
<5µm (0,0002“) 

Ustawianie trzpienia centralnie w uchwycie 
 

Wykonanie: 
 Poluzować śruby dociskające  „C“ (2x) i ze 

średnią siłą ponownie przykręcić. 
 Przy pomocy śrub do ustawiania  „A“ (4x) ustawić 

sondę z dokładnością na <20µm. 
 Śruby dociskające  „C“ dokręcić trochę mocniej. 
 Przy pomocy śrub do ustawiania  „A“ ustawić 

sondę z dokładnością na  <5µm. 
 Dokręcić śruby dociskające „C“. 
 Śruby do ustawiania  „A“ dokręcić naprzemian 

stronnie. 
 Sprawdzić ustawienie. 
 Przeprowadzić kalibrację.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ustawienie kanału 
 
 

Wykonanie: 
 Najpierw ustawić właściwy kanał na odbiorniku ! 
 Sonda jest wyłączona ! 
 Naciskać przycisk „SELECT“ aż do pojawienia się 

numeru kanału. 
 Przyciskając przycisk „SELECT“, ustawić ten sam  

 kanał na sondzie co jest na odbiorniku. 
 Wskaźnik kanału zgaśnie po  5 sekundach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C = Śruba dociskowa AF2,5mm 
(2x)                                  #1351 
M=2,0Nm (1,84 lbf.ft) 

A = Śruba regulacyjna DIN913  
M4x8 (AF2mm)  (4x)     #1352 
M=1,5Nm (1,1 lbf.ft) 

Klucz 6-kątny 
AF2mm      #1097 
AF 2,5mm  #1346 

Czujnik zegarowy 
#3079 
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Channel Frequency 
(MHz) 

Channel Frequency
(MHz) 

Channel Frequency 
(MHz) 

Channel Frequency
(MHz) 

00 locked 18 433,300 36 433,875 54 434,375 
01 433,925 19 433,325 37 433,900 55 434,400 
02 434,075 20 433,350 38 433,950 56 434,425 
03 433,075 21 433,400 39 433,975 57 434,450 
04 locked 22 433,425 40 434,000 58 434,475 
05 433,175 23 433,450 41 434,025 59 434,500 
06 433,275 24 433,500 42 434,050 60 434,525 
07 433,375 25 433,525 43 434,100 61 434,550 
08 433,475 26 433,550 44 434,125 62 434,575 
09 433,575 27 433,600 45 434,150 63 434,600 
10 433,675 28 433,625 46 434,175 64 434,625 
11 433,775 29 433,650 47 434,200 65 434,650 
12 433,100 30 433,700 48 434,225   
13 433,125 31 433,725 49 434,250 66-99 locked 
14 433,150 32 433,750 50 434,275   
15 433,200 33 433,800 51 434,300   
16 433,225 34 433,825 52 434,325   
17 433,250 35 433,850 53 434,350   

 

Kanały i częstotliwości 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ustawienie metody włączania  
(Sonda nowa jest ustawiona fabrycznie) 
 
 
 
 

Wykonanie: 
 Sonda jest wyłączona ! 
 Naciskać przycisk „SELECT“ aż pokaże się kanał. 
 Naciskać przycisk  „SELECT“ tak często aż pokaże 

    się symbol  „- -“ (po kanale 65). 
 Włączyć sondę ! 
 Wybrać przyciskiem  „SELECT“ żądany sposób 

    włączania: 
0.1.  AZ 
0.4.  PS, WS i  HSK 

  Wskaźnik kanału zgaśnie po  5 sekundach. 
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Optyczny wskaźnik stanu sondy 
 

Dioda LED błyska zielono: 
 Sonda wysyła sygnały 

 
Dioda LED błyska zielono /czerwono: 
 Ostrzeżenie o rozładowanej baterii  

 
Dioda LED błyska pomarańczowo: 
 Trzpień pomiarowy odchylony 

 
 
 
 
 
Ustawianie siły nacisku (opatentowane) 
 
Przy silnych drganiach maszyny lub trudnych warunkach pomiarowych zaleca się podwyższenie siły dotyku sondy. 

 

Uwaga ! 
 Do ustawiania siły nacisku należy odkręcić trzpień pomiarowy (końcówkę) ! 
 Najmniejsza siła jest ustawiona wówczas, gdy 6-kątnym kluczem imbusowym, 

 przekręcono do oporu w lewo ! 
 Trzpień ustawić centralnie ! 
 Wykonać kalibrację sondy ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obsługa 
 

Pod uszczelką metalową może się  
gromadzić brud. 
 
Czyszczenie : 
 Pokrywkę serwisową z uszczelnieniem 

      metalowym i sprężyną stożkową zdjąć  
      ręcznie.  
 Sondę i części umyć w bieżącej wodzie. 
 Sondę ponownie zamknąć ręcznie. 
 Trzpień ustawić centralnie ! 
 Wykonać kalibrację sondy ! 

 
 
Uwaga ! 
 Do czyszczenia nie używać sprężonego  

      powietrza ani silnego strumienia wody ! 
 Nie stosować spiczastych przedmiotów ! 

(Możliwość uszkodzenia membrany) 
 

 
 

Siła dotyku w N  
trzpieniem 50mm  

Obroty liczone 
od pozycji siły 
najmniejszej Z X/Y 

min.0 2,5 0,30 
1 3,5 0,41 
2 4,5 0,52 
3 5,5 0,63 
4 6,5 0,74 
5 7,5 0,85 
6 8,5 0,96 
7 9,5 1,07 
8 10,5 1,18 
9 11,5 1,29 

max.10 12,5 1,40 

Wieczko metalowe 
#2906 

Sprężyna stożkowa 
#2931 

Klucz sześciokątny 
AF1.3mm #0227 

Osłona serwisowa #3240  
z uszcz. O 16x1 Viton #3455 

Ustaw. fabryczne 
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Preload: 
SK30/BT30/CAT30: 315N 
SK40/BT40/CAT40: 830N 
SK50/BT50/CAT50: 760N 

Preload: 30N 

Metoda włączania – PS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opis: 
Do wszystkich obrabiarek z uchwytem narzędziowym HSK.  
Sonda jest aktywowana poprzez wyłącznik znajdujący się na 
powierzchni gładkiej  HSK. Tak długo, jak sonda zaciśnięta 
jest we wrzecionie, wyłącznik jest wciśnięty a sonda pozostaje 
w stanie aktywnym.  
 
Możliwe stożki: L: Numer katalogowy: 
 
DIN69893-HSK-A32 110 (4,33“) 38.10-HSK32A-PS 
DIN69893-HSK-E32 110 (4,33“) 38.10-HSK32E-PS 
DIN69893-HSK-A40 110 (4,33“) 38.10-HSK40A-PS 
DIN69893-HSK-E40 110 (4,33“) 38.10-HSK40E-PS 
DIN69893-HSK-A50 110 (4,33“) 38.10-HSK50A-PS 
DIN69893-HSK-E50 116 (4,57”) 38.10-HSK50E-PS 
DIN69893-HSK-A63 110 (4,33“) 38.10-HSK63A-PS 
DIN69893-HSK-F63 147,5 (5,81”) 38.10-HSK63F-PS 
DIN69893-HSK-A100 116 (4,57”) 38.10-HSK100A-PS 
Coromant Capto C4 110 (4,33“) 38.10-C4-PS 
Coromant Capto C5 110 (4,33“) 38.10-C5-PS 
Coromant Capto C6 116 (4,57”) 38.10-C6-PS 
Coromant Capto C8 116 (4,57”) 38.10-C8-PS 
Kennametal KM63 147,5 (5,81”) 38.10-KM63-PS 
Kennametal KM80 147,5 (5,81”) 38.10-KM80-PS 
EROWA ITS Standard 115 (4,53”) 38.10-ITS-PS 
Dalsze stożki po zapytaniu 
 
 

Metoda włączania – AZ (patent) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opis: 
Tutaj chodzi o mechaniczną metodę włączania. Sonda ulega 
aktywacji poprzez dociągnięcie jej poprzez wstępnie 
naprężony trzpień dociągający do powierzchni stożka.  
 
Możliwe stożki: L: Numer katalogowy: 
 
DIN69871-SK30 118,5 (4,67”) 38.10-SK30-XX-AZ 
DIN69871-SK40 122,5 (4,82“) 38.10-SK40-XX-AZ 
DIN69871-SK50 122,5 (4,82“) 38.10-SK50-XX-AZ 
DIN69871-SK60 142,5 (5,61”) 38.10-SK60-XX-AZ 
DIN2080-SK50 118,5 (4,67”) 38.10-DIN2080-SK50-XX-AZ 
BT40 122,5 (4,82”) 38.10-BT40-XX-AZ 
BT50 137,5 (5,41”) 38.10-BT50-XX-AZ 
CAT40 122,5 (4,82“) 38.10-AN40-XX-AZ 
CAT50 122,5 (4,82“) 38.10-AN50-XX-AZ 
Dalsze stożki po zapytaniu

Metoda włączania – WS (patent) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opis: 
Do wszystkich obrabiarek z wewnętrznym dopływem 
chłodziwa >3,5 bar lub z przyłączalnym do wrzeciona 
powietrzem zdmuchującym >3,5 bar. Sonda włączana jest 
przez programowane włączanie medium za pomocą kodu M. 
Sonda jest tak długo aktywna jak długo jest pod ciśnieniem.  
 
Możliwe stożki: L: Numer katalogowy: 
 
DIN69871-SK30 118,5 (4,67”) 38.10-SK30-WS 
DIN69871-SK40 122,5 (4,82“) 38.10-SK40-WS 
DIN69871-SK50 122,5 (4,82“) 38.10-SK50-WS 
DIN2080-SK50 118,5 (4,67”) 38.10-DIN2080-SK50-WS 
BT30 122,5 (4,82”) 38.10-BT30-WS 
BT40 122,5 (4,82”) 38.10-BT40-WS 
BT50 137,5 (5,41”) 38.10-BT50-WS 
CAT40 122,5 (4,82“) 38.10-AN40-WS 
CAT50 122,5 (4,82“) 38.10-AN50-WS 
DIN69893-HSK-A63 142,5 (5,61”) 38.10-HSK63A-WS 
DIN69893-HSK-F63 147,5 (5,81”) 38.10-HSK63F-WS 
DIN69893-HSK-A80 147,5 (5,81”) 38.10-HSK80A-WS 
DIN69893-HSK-A100 147,5 (5,81”) 38.10-HSK100A-WS 
Coromant Capto C5 147,5 (5,81”) 38.10-C5-WS 
Coromant Capto C6 147,5 (5,81”) 38.10-C6-WS 
Coromant Capto C8 147,5 (5,81”) 38.10-C8-WS 
Kennametal KM63 147,5 (5,81”) 38.10-KM63-WS 
Kennametal KM80 147,5 (5,81”) 38.10-KM80-WS 
Dalsze stożki po zapytaniu  
 

Metoda włączania – HSK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opis: 
Tutaj chodzi o mechaniczną metodę włączania. Sonda jest 
aktywowana poprzez wewnętrzny mechanizm we wnętrzu 
stożka HSK. We wrzecionie obrabiarki sonda jest aktywna  
a w magazynie narzędzi wyłączona.  
 
Możliwe stożki: L: Numer katalogowy: 
 
DIN69893-HSK-A50 142,5 (5,61”) 38.10-HSK50A 
DIN69893-HSK-A63 142,5 (5,61”) 38.10-HSK63A 
DIN69893-HSK-E50 142,5 (5,61”) 38.10-HSK50E 
DIN69893-HSK-E63 142,5 (5,61”) 38.10-HSK63E 
DIN69893-HSK-A80 147,5 (5,81”) 38.10-HSK80A 
DIN69893-HSK-A100 147,5 (5,81”) 38.10-HSK100A 
Dalsze stożki po zapytaniu 
 
  
 

XX = Rodzaje trzpieni dociągających (zob.nast.stronę)
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Trzpienie dociągające 
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M=12Nm (8,8 lbf.ft)

in 

out 

Klucz C 
#2951 

Nr. katalogowy Długość  
21.00-VE50 50  
21.00-VE100 100 
21.00-VE200 200 
Przedłużenie max. 200 

Mechanizm 
pomiarowy 

O-Ring 24x2 Viton 
#2074 

Przedłużenie 

Przedłużenie sondy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga ! 
 Sondę, przed odkręceniem układu  

      pomiarowego oczyścić i wysuszyć ! 
 Przy wkręcaniu uważać na właściwe 

      położenie O-Ringu !  
 Trzpień ustawić centralnie ! 
 Wykonać kalibrację sondy ! 
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90°(2x)

45°

0° 

Ø7 
M=0,9Nm (0,66 lbf.ft) 

M4-Trzpienie pomiarowe, trzon ∅ 7 
Wszystkie trzpienie z trzonem ceramicznym  
 
Numer katalog.: 
 
 
91.00-T53/6-KE-M4 
(Rubinowa kula) 
 
 
91.00-T83/6-KE-M4 
(Rubinowa kula) 
 
 
91.00-T103/6-KE-M4 
(Rubinowa kula) 
 
 
91.00-T53/6-KE-M4-Si 
(Kula krzemianowa) 
 
 
91.00-T103/6-KE-M4-Si 
(Kula krzemianowa) 
 
 
91.00-TV30-KE-M4 
(Przedłużenie trzpienia) 
 
 
91.00-TV50-KE-M4 
(Przedłużenie trzpienia) 
 
 
91.00-TV100-KE-M4 
(Przedłużenie trzpienia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
91.00-TS-ST-M4 
91.00-TS-ST-M4/M3 
(Końcówka tarczowa) 
 
 
 
 
 

Wyposażenie 
 
 
 
91.00-S-M4/M4 
(Adapter trzpienia z  
punktem łamliwym) 
 
 
 
91.00-TA-M4/M3 
(Adapter trzpienia) 
 
 
 
 
 
 
91.00-TK-ST-M4 
(Krzyż 5-kierunkowy) 
 
 

M4-Trzpienie pomiar., trzon ∅ 5  
Wszystkie trzpienie z kulką rubinową  
 
Numer katalog. : 
 
 
91.00-T20/2-HM-M4 
(Trzon spiekowy) 
 
91.00-T20/3-HM-M4 
(Trzon spiekowy) 
 
91.00-T20/4-HM-M4 
(Trzon spiekowy) 
 
91.00-T20/5-ST-M4 
(Trzon nierdzewny) 
 
91.00-T20/6-ST-M4 
(Trzon nierdzewny) 
 
91.00-T20/7-ST-M4 
(Trzon nierdzewny) 
 
91.00-T20/8-ST-M4 
(Trzon nierdzewny) 
 
 
91.00-TV20-ST-M4 
(Przedłużenie trzpienia 
ze stali nierdzewnej) 
 
91.00-TV40-ST-M4 
(Przedłużenie trzpienia 
ze stali nierdzewnej) 
 
91.00-TV60-ST-M4 
(Przedłużenie trzpienia 
ze stali nierdzewnej) 
 
 

Adapter zaciskowy M4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41.00-KM-M4 
Zaciskany na trzonie Ø7 
śrubą SW2 ustawianie 
promieniowe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalsze trzpienie pomiarowe po zapytaniu. 
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NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV 
 INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS 
 EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER’S AUTHORITY 
 TO OPERATE THE EQUIPMENT.

Zasady bezpieczeństwa – Proszę przestrzegać ! 
 

1. Zarówno ręczne jak też automatyczne pozycjonowanie sondy pomiarowej powinno być 
tak skutecznie zabezpieczone, żeby nieprzewidziane wychylenie trzpienia pomiarowego 
poza założony zakres powodowało natychmiastowy STOP posuwu maszyny !  

 
2. Zatrzymanie posuwu lub obrotu wrzeciona, wywołane przez sygnał z sondy, może tylko 

wtedy wystąpić, gdy sonda znajduje się we wrzecionie maszyny. Takie zabezpieczenie 
zapobiega przypadkowi, że podczas normalnego procesu frezowania nastąpiłoby 
zatrzymanie obrotu wrzeciona lub posuwu maszyny gdyby z jednego z następujących 
powodów został wysłany sygnał przez sondę pomiarową: 
 

• Klient wymienia baterie i sprawdza następnie działanie sondy, 
• Na innej z maszyn, posiadającej sondę z transmisją radiową, pracującą na 

tym samym kanale co nasza nowa sonda, została ona właśnie włączona. 
 
 
 
 
 
Deklaracja zgodności  
 
Niniejszym oświadczamy, biorąc za to odpowiedzialność, że produkt „Radio-Wave Probe 38“, którego dotyczy to 
oświadczenie, jest zgodny z następującymi normami: 
 
IEC 61000-4-3  Próba odporności na zakłócenia wywołane przez sygnały wysokiej częstotliwości 
IEC 61000-4-4  Próba odporności na zakłócenia wywołane przemijającymi sygnałami  (BURST) 
IEC 61000-4-6  Próba odporności na zakłócenia wywołane przez napływy wysokiej częstotliwości 
IEC/CISPR 11  Pomiary zakłóceń radiowych  
EN 55011  Pomiary zakłóceń radiowych 
EN 61000-4-2/A1 Sprawdzanie wyładowań elektrostatycznych (ESD) 
ETS 300 220  Radiowe urządzenia krótkiego zasięgu (Short Range radio Device) (SRD) 
 
 
 
 
Deklaracja FCC / RSS  
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Części zamienne, Akcesoria  
 
Części sondy 
Nr katalogowy Nazwa  

#2040 Bateria AAA Typ Micro  

#2617 Zatyczka sprężynująca  

38.10-BD Pokrywka baterii  

#0239 O-Ring 3x1,2 Viton  

#1736 O-Ring 45x1 Viton  

#1351 śruba zaciskowa AF2,5mm  

#1352 śruba regulacyjna DIN913 M4x8 (AF2mm)  

#3240 Pokrywka serwisowa  

#3455 O-Ring 16x1 Viton 
do pokrywki serwisowej  

#2906 Wieczko metalowe  

#2931 Sprężyna stożkowa  

#2074 O-Ring 24x2 Viton  

 

Narzędzia 
Nr katalogowy Nazwa  

#0227 Klucz sześciokątny AF1,3mm  

#1346 Klucz sześciokątny AF2,5mm  

#1097 Klucz sześciokątny AF2mm  

#2951 Klucz C  

#0885 Trzpień montażowy  

#3079 Czujnik zegarowy  

38.10-TB 

Skrzynka narzędziowa:  
6x Bateria AAA Typ Micro                                        #2040 
1x Klucz sześciokątny AF2,5mm                             #1346 
2x Klucz sześciokątny AF2mm                                #1097 
1x Klucz sześciokątny AF1,3mm                             #0227 
2x śruba ustawiająca  DIN913 M4x8 (SW2)            #1352 
1x Trzpień montażowy                                            #0885 
1x Zatyczka sprężynująca                                       #2617 
2x Klucz C                                                               #2951 
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Części zamienne, Akcesoria 
 
Przedłużacze 
Nr katalogowy Nazwa  

21.00-VE50 Przedłużacz L=50mm (1.97“)  

21.00-VE100 Przedłużacz L=100mm (3.9“)  

21.00-VE200 Przedłużacz L=200mm (7.9“)  

 
 


